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Seinälevytysratkaisut
Turvallisemmin, nopeammin ja tehokkaammin

“Vesitiiviillä wedi-rakennuslevyillä voin nopeasti remon-

toida minkä tahansa kylpyhuoneen. Lisäksi levyt toimivat

lämmöneristeenä ja tekevät sen vuoksi hankkeestani

kustannustehokkaan. ”

VTT-märkätilasertifikaatti
No C-3043-08, 
M1-vähäemissioinen

Nopea 
asennus
säästää aikaa

€ Kustannustehok-
kain ratkaisu

wedi rakennuslevy Pituus x leveys x paksuus Pakkaus / lava Tilausnumero

wedi rakennuslevy 1250 x  600 x 4 mm 136 levyä = 102 m2 01-00-00/004

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 6 mm 68 levyä = 102 m2 01-02-50/006

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 10 mm 50 levyä = 75 m2 01-00-00/010

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x12,5 mm 50 levyä = 75 m2 01-00-00/112

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 20 mm 50 levyä = 75 m2 01-00-00/020

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 30 mm 36 levyä = 54 m2 01-00-00/030

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 40 mm 36 levyä = 54 m2 01-00-00/040

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 50 mm 24 levyä = 36 m2 01-00-00/050

wedi rakennuslevy 2500 x  600 x 80 mm 20 levyä = 30 m2 01-07-10/080

wedi rakennuslevy XL 2500 x  900 x12,5 mm 26 levyä = 58,5 m2 01-00-00/912

wedi rakennuslevy XL 2500 x  900 x 20 mm 26 levyä = 58,5 m2 01-00-00/920

wedi rakennuslevy XL 2500 x  900 x 50 mm 12 levyä = 27 m2 01-00-00/950

wedi Mensolo Ulkomitat Pituus x leveys Pakkaus / lava Tilausnumero

wedi Mensolo-L, putkinousukotelo 200 x 200 mm 2500 x 20 mm 40 kpl 07-43-00/092

wedi Mensolo-U, putkinousukotelo 200 x 200 x 200 mm 2600 x 20 mm 40 kpl 07-43-00/695

wedi I-Board Pituus x leveys x paksuus Pakkaus / lava Tilausnumero

Esireijitetty, WC-elementin kotelointiin 2500 x 900 x 20 mm 30 kpl 07-64-00/250

wedi Tools Läpimitta Pakkaus / ltk Tilausnumero

wedi Tools, aluslevy galvanoitu 35 mm 100 kpl 09-48-60/106

wedi Tools, aluslevy rst 35 mm 100 kpl 09-48-60/238

wedi 610 Sisältö Pakkaus Pakkaus / ltk Tilausnumero

wedi 610, kiinnitys- ja tiivistysmassa 310 ml 1 patruuna 20 kpl 07-69-02/004
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wedi Bathboard Pituus x korkeus x paksuus Pakkaus / lava Tilausnumero

wedi Bathboard, sivupaneeli / allas 1800 x  600 x 20 mm 30 kpl 07-38-20/100

wedi Bathboard, sivupaneeli / allas 2100 x  600 x 20 mm 30 kpl 07-38-20/101

wedi Bathboard, päätypaneeli / allas 770 x  600 x 20 mm 30 kpl 07-38-20/102
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wedi Tools Pituus Pakkaus / ltk Tilausnumero

wedi Tools, kiinnike, galv. 50 mm 100 kpl 09-49-20/104

wedi Tools, kiinnike, galv. 80 mm 100 kpl 09-49-20/108

wedi Tools, kiinnike, galv. 110 mm 100 kpl 09-49-20/111

wedi Tools, kiinnike, galv. 140 mm 100 kpl 09-49-20/114

wedi Tools, kiinnike, V2 A rst 110 mm 100 kpl 09-49-40/111
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Jälleenmyyjä:

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Erikoistuotteet

Moltoromo seinäjärjestelmä

Spa lepotuolit

Wellness penkit

Lattialevyt

Fundo 
designsuihkut

Saatavana 
myös...

Tarkista tuotteiden saatavuus maahantuojalta,

Laattapiste Oy, puh. 09-878 031. www.laattapiste.fi/ammattilaiset
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wedi aluslevy runkokiinnitykseen.
Menekki 5 – 8 kpl / m2.

wedi aluslevy

Valmiit L- ja U-elementit helpottavat hyllyjen
teossa ja putkien koteloinnissa.

wedi Mensolo-L & -U

Valmiin levytyksen saumat ja läpiviennit vedeneristetään
voimassa olevan märkätilasertifikaatin mukaisesti.

wedi rakennuslevy

wedi-levyn ankkurointi kivirakenteisiin.
Menekki 5 – 8 kpl / m2.

wedi kiinnike
Yleismassa levyjen kiinnittämiseen sekä
saumojen ja läpivientien tiivistämiseen.

wedi 610

wedi I-Board on esireijitetty levy seinä-WC
-elementin kotelointiin.

wedi I-Board
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Schnitt

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Kokonaisjärjestelmä tuo varmuutta

wedi pitää minkä lupaa
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✓

✓
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✓

Mittatarkka

Täydellinen laatoitusalusta

Jopa 50% ajansäästö asennustyössä

Luja ja vakaa

Homehtumaton

Lämpöä eristävä

Kevyt

Yli 30 vuoden käyttökokemus

CO2 (GWP 1) XPS vaahtowedi ammepaneeli säädettävillä jaloilla erikokoisille ammeille. 
Soveltuu laatoitus-, tasoite- jne. alustaksi. 

wedi Bathboard4
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